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BA szama: 41476
V001.4

Metylan normal tapétaragaszto Felilvizsgalat ideje: 26.05.2015
Nyomtatas ideje: 13.08.2015
El6z6 verzio kiadasa: 03.12.2013

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité
Metylan normal tapétaragaszto

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Tervezett alkalmazas:
tapétaragaszto, granulatum

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Henkel Magyarorszag Kift.
David Ferenc 6.

1113 Budapest

HU

tel.: +36 (1 372) 5555
fax: +36 (1 372) 0200

ua-productsafety.hu@henkel.com

1.4. Siirgésségi telefonszam

ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2. Tel: +36 80 20 11 99 (24 h)

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas (CLP):
Az anyag vagy a keverék nem veszélyes a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint.

2.2. Cimkézési elemek
Cimkézési elemek (CLP):

Az anyag vagy a keverék nem veszélyes a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint.

2.3. Egyéb veszélyek
Porképzddést és -lerakodast keriilni kell a porrobbanas veszélye miatt.
Vizes kornyezetben csuszasveszély.
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3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az ésszetevékre vonatkozé adatok

3.2. Keverékek

A termék kémiai altalanos jellemzéi:
tapétaragaszto

Készitmény alapanyagai:
metilcelluloz

Osszetevik az 1272/2008/EK rendelet szerint:

A termékben 1év veszélyes anyagok részaranya nem haladja meg az EG iranyelvben megszabott hatarértékeket.

4. SZAKASZ: Elsésegélynyijtas

4.1. Az elsésegély-nyajtasi intézkedések ismertetése

Altalanos informaciok:
Nem kivant hatas esetén forduljon orvoshoz.

Belégzés:
Friss leveg6 sziikséges, tartos panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

Bérrel torténé érintkezés:
Vizzel és szappannal kell 6bliteni. Bérapolast kell alkalmazni. Szennyezett és 4titatott ruhazatot le kell cserélni.

Szembe Keriilés:
Oblsgesse vizzel (10 percig), sziikség esetén forduljon orvoshoz.
Ne dorzsolje a szemét.

Lenyelés:
Oblitse ki a szajat és a szajiireget. 1-2 pohar vizet inni. Az orvos tanacsat kérni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Nem all rendelkezésre adat.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Lasd a Fejezetet: Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfelelé oltéanyag:
széndioxid, hab, por, permetezé/porlasztott vizsugar

Biztonsagi okokbol tiizoltasra nem alkalmazhaté tiizoltészerek:
Nagynyomasu vizsugar

5.2. Az anyagbél vagy a keverékbél szarmazé kiilonleges veszélyek
Tiiz esetén szénmonoxid (CO) és széndioxid (CO2) szabadulhat fel.

5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat
Viseljen kornyezeti levegétol fiiggetlen 1égzokésziléket.
Egyéni védofelszerelést kell viselni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni védéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi véddofelszerelés viselendé.
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6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések
Nem szabad a csatornaba / felszini vizbe / talajvizbe engedni
6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Szennyezett anyagot a 13. fej. szerint hulladékként kell kezelni.
Szarazon kell felszedni, vizzel csuszos bevonatot képez.
Lerakodott por robbanasvédett porszivoval felszedendd.
6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Lasd a 8. fejezetben megadott javaslatot
7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas
7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
A porképzddést keriilni kell.
Higiéniai intézkedések:
A sziinetek elétt és a munka végeztével kezet kell mosni.
Munka kozben enni, inni és dohanyozni nem szabad.
7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges osszeférhetetlenséggel egyiitt
A lezart, nedvességtél védett, eredeti csomagolasban tarolando.
Hiivds és szaraz helyen tartando.
Elelmiszerekkel és fogyasztasi cikkekkel egyiitt nem szabad tarolni.
7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
tapétaragaszto, granulatum
8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem
8.1. Ellenérzési paraméterek
Munkahelyi expoziciés hatarértékek
Ervényes:
HU
Osszetevé [Szabalyozott anyag] ppm mg/m® Erték fajta Ravid ideig tarté expoziciés |Jogszabalyi
kategéria/megjegyzés hivatkozas
6 Idével sulyozott atlag: HU OEL
[Egyéb inert porok, respirabilis]
10 Idével sulyozott 4tlag: HU OEL
[Egyéb inert porok, totalis (belélegezhet)]

Biolégiai expozicios index:
nincs

8.2. Az expozicio ellenérzése:

Légzésvédelem:
Fist képzodése esetén megfelelé 1égzémaszk viselését javasoljuk, P jelt részecskesziirével, a helyi korillmények
figyelembevétele mellett.

Kézvédelem:

Javasolt nitril-gumi védskesztyii viselése (anyagvastagsag > 0.1 mm, Attorési idé <(><<)> 30s). A kesztyiit az anyaggal torténs
esetleges érintkezés vagy szennyezddés esetén le kell cserélni. A kesztyiit példaul gyogyszertarakban vagy laboreszk6z

forgalmazé cégeknél lehet beszerezni.

Szemvédelem:
Védészemiiveg




BA szama:: 41476

V001.4

Metylan normal tapétaragaszto

oldal 4/6

Borvédelem:
Megfelel$ védéruhazat

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacio
Kiilsé jellemzék

Szag
Szagkiiszobérték

pH-érték

(20 °C (68 °F); Oldoszer: Viz 1 : 60 M/M as is)

Kezdeti forraspont
Lobbanaspont
Bomlasi hdmérséklet
Goéznyomas

Stirtiség

Litersuly
Viszkozitas

(Brookfield; 20 °C (68 °F); Oldoszer: Viz 1 :
60 M/M as is; Duzzadasi id6: 60 min)

Viszkozitas (kinematikus)
Robbanasveszélyes tulajdonsagok
Oldhatésag, mindségi

(20 °C (68 °F); Oldoszer: Viz)

Dermedéspont

Olvadaspont

Tiizveszélyesség

Ongyulladasi hémérséklet
Robbanasi hatarok

Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz
Parolgasi sebesség

Goézstiriség

Oxidalo tulajdonsagok

9.2. Egyéb informaciok

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato

Por

finom

fehér

semleges

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato

6,5-8,0

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
310 - 360 g/l

3.800 - 5.000 mPa.s

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
duzzadva oldhato

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.

1. Reakciokészség

Rendeltetésszerii hasznalat esetén nincs.

10.

2. Kémiai stabilitas

A javasolt tarolasi feltételek mellett stabil.

10.

3. A veszélyes reakciok lehetésége

Lasd a kovetkezo fejezetet: Reakciokészség

10.4. Keriilendé koriilmények
Rendeltetésszerii hasznalat esetén nincs.

10.

5. Nem ésszeférheté anyagok

El6irasszeri hasznalat esetén nem all fenn veszély.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
nem ismertek
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11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkozo informacié

Jelen ismereteink szerint rendeltetésszerii kezelés és hasznalat mellett artalmas hatas nem varhato.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

Altalanos dkolégiai informacio:
Csatornaba, talajba, felszini vizbe és talajvizbe engedni nem szabad.

12.1. Toxicitas

Nem all rendelkezésre adat.

12.2. Perzisztencia és lebonthatosag

Nem all rendelkezésre adat.

12.3. Bioakkumulacios képesség / 12.4. A talajban valé mobilitas

Nem all rendelkezésre adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem all rendelkezésre adat.

12.6. Egyéb karos hatasok

Nem all rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Termék megsemmisitése:
A keletkezett hulladék és az anyag maradékanak megsemmisitését a helyi hatosagok eléirasainak megfeleléen kell végezni.

Szennyezett csomagoldanyag megsemmisitése:
A csomagoloéanyagot csak a maradékok eltavolitasa utan szabad az tjrahasznositani.

Hulladék-kod
080410
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14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok |

14.1. UN szam

ARID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem mingsiil veszélyes arunak.
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé szallitasi megnevezés

ARID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem mingsiil veszélyes arunak.
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ARID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem mingsiil veszélyes arunak.
14.4., Csomagolasi csoport

ARID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem mingsiil veszélyes arunak.
14.5. Kornyezeti veszélyek

ARID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem mingsiil veszélyes arunak.
14.6. A felhasznalot érinté kiilonleges évintézkedések

ARID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem minésiil veszélyes arunak.
14.7. A MARPOL 73/78 11. melléklete és az IBC kédex szerinti mlesztett szallitas

Nem alkalmazhaté

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok
VOC osszetétel 0,00 %
(CH)

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Kémiai biztonsagi értékelés nem késziilt.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciék

Tovabbi informaciék:
A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlatozodnak, a termék tulajdonsagait nem biztositjak, és semmiféle jogviszony alapjaul
nem szolgalnak.

Cimkézési elemek (DPD):
A készitmény az érvényes EU iranyelvek és a 44/2000. (XII. 27) EiiM. rendelet értelmében nem mingsiil veszélyesnek, nem
jelolés koteles.

A lényeges médositasokat a biztonsagi adatlap bal szélén levé fiiggéleges vonalak jelzik. A hozza tartozoé széveg eltéré
szinnel, arnyékolt mezében talalhato.



